
Minifog EconAqua
Watermist-Sprinklersystemen

De uitkomst als men de verschillende alternatieven 
vergelijkt: Minifog EconAqua is de beste oplossing 
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Technische criteria

Hoeveelheid bluswater – + ++

Ruimtegebruik pompkamer – + +

Ruimtegebruik leidingnet – + ++

Aansluiten op andere 
(sprinkler-) systemen of 
voeding door brandweer 
mogelijk 

++ + o

Gevoeligheid voor  
verstoppen van de 
sprinklerdoorlaat

++ + o

Economische criteria

Zuivere installatiekosten ++ + ––

Bouwkundige kosten t.b.v. 
de watervoorziening

– + +

Kosten voor het aansluiten 
van de water- en 
stroomvoorziening

o + o

Onderhoudskosten + + ––

Totaalkosten + ++ –

++ zeer gunstig   + gunstig   o neutraal   
– nadelig   –– zeer nadelig

De toepassingsgebieden van Minifog EconAqua  
systemen worden volgens de richtlijn voor 
sprinklersystemen VdS CEA 4001 ingedeeld in 
LH, OH1 (zonder productie) en OH2 (alleen 
parkeergarages). Deze klasseindeling komt 
globaal overeen met de klasse L en N1 (zonder 
productie) van het Nederlandse VAS.

Toepassingsvoorbeelden

	 Overheidsgebouwen
	 Stations
	 Bankgebouwen
	 Bibliotheken
	 Kantoorgebouwen
	 Hotels
	 Kerken
	 Ziekenhuizen, bejaardenhuizen en
	 verzorgingstehuizen 
	 Parkeergarages
	 Restaurants
	 Scholen, universiteiten en andere 
	 onderwijsgebouwen
	 Huizen van bewaring en andere 
	 penitentiaire inrichtingen
	 Woningen en appartementengebouwen

PB
05

W
_0

2/
08

.0
5/

2/
01

.0
6/

H
A

Mx Brandbeveiliging B.V.
Televisieweg 62
NL-1322 AM Almere
Tel.: +31 (0) 36 54 61 600
Fax: +31 (0) 36 54 61 610
E-mail: info@mx-brandbeveiliging.nl
www.mx-brandbeveiliging.nl

n
r. 

65
96

06

Overal waar Minifog EconAqua kan worden 
ingezet, is het meestal ook de beste oplossing.  
Minifog EconAqua combineert de voordelen 
van een sprinklersysteem met die van een hoge  
druk watermistsysteem. Het is belangrijk om 
bij de keuze van een brandbeveiligingssysteem 
niet alleen de installatie- en de onderhouds-
kosten van de verschillende systemen te ver- 
gelijken. Ook op de bouwkundige- en aan- 
sluitingskosten zijn aanzienlijke besparingen  
te realiseren.

Net als bij de klassieke sprinklersystemen is het  
mogelijk droge Minifog EconAqua watermist- 
systemen te bouwen. Hoge druk watermist-
systemen kennen geen droog leidingsysteem. 
Daarom moeten zij bij toepassing in gebieden 
met vorstgevaar, worden voorzien van speciale 
leidingverwarming.

OPTIMAALTOEPASSINGEen klasse op zich Minifog EconAqua – de oplossing

Opstellingsruimte voor de watervoorziening 
van:
A	 Klassieke sprinklerinstallatie
B	 Minifog EconAqua met een waterreservoir
C	 Minifog EconAqua direct op de 
	 drinkwaterleiding aangesloten 

Voorbeeld:

Bouwkundige besparing door Minifog EconAqua

Door het toepassen van een Minifog EconAqua systeem 

in een ziekenhuis, valt de opstellingsruimte voor de 

watervoorziening ongeveer 15 m2 kleiner uit dan 

bij een vergelijkbaar sprinklersysteem. Bij geschatte 

bouwkosten van € 1.780,– per m2 , wordt alleen al 

bouwkundig een kleine € 27.000,– bespaard.

Lloyd’s

gecertificeerd 
volgens 
NEN-EN-ISO 
9001 : 2000

Achtung!!!
Lloyd’s Logo nur Stand.
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WATERMISTSYSTEEM

MINIFOG ECONAQUA



Minifog EconAqua is een door Minimax ont-
wikkeld lage druk watermistsysteem. Door een 
innovatief ontwerp is een bijzonder efficiënt 
brandbeveiligingsconcept ontwikkeld voor 
beveiliging van kantoorgebouwen, overheids-
gebouwen, parkeergarages en gebouwen 
met een vergelijkbaar risico. EconAqua 
beschermt mensen, goederen en milieu 
24 uur per dag, het gehele jaar door. Het 
systeem kan bijvoorbeeld het verkrijgen van 
een bouwvergunning vergemakkelijken. 
Bovendien kan u mogelijk een korting op de 
verzekeringspremie krijgen als u een Minifog 
EconAqua systeem heeft geïnstalleerd.

De hoeveelheid bluswater die een Minifog 
EconAqua systeem gebruikt kan in vergelijking 
met een klassiek sprinklersysteem tot 85% 
lager liggen. Dit lage waterverbruik was tot  
op heden alleen mogelijk met dure hoge  
druk watermistsystemen, die met een werk-
druk van 40 tot 120 bar werken. Bij Minifog 
EconAqua volstaat een maximale werkdruk 
van 16 bar, dankzij de ontwikkeling van 
speciale EconAqua sprinklers.

Door het geringe waterverbruik is de kans op 
eventuele waterschade minimaal. Bovendien 
kan de watervoorziening – in vergelijking 
met een sprinklersysteem – aanzienlijk kleiner 
worden uitgevoerd. Dat levert u een besparing 
op in de bouwkosten en u bespaart kostbare 
ruimte. Omdat er kleinere leidingdiameters 
worden toegepast, kunnen de leidingentracés 
kleiner worden uitgevoerd en is montage in 
beperkte ruimtes mogelijk. In veel bestaande 
gebouwen waar vanwege ruimtegebrek geen 
sprinklersysteem kan worden gebouwd, biedt 
Minifog EconAqua een oplossing.

Net als bij de klassieke sprinklersystemen 
is het mogelijk droge Minifog EconAqua 
watermistsystemen te bouwen. Bij deze 
toepassing wordt het leidingnet met lucht 
onder druk gezet. Een speciale toepassing van 
deze droge Minifog EconAqua systemen is de 
beveiliging van parkeergarages waar kans op 
bevriezing van de leidingen bestaat.

De toepasbaarheid van Minifog EconAqua is  
in talrijke tests en proefblussingen beproefd  
en de werking is door het VdS geaccepteerd.

INNOVATIEF
In zijn opbouw en werking lijkt het Minifog 
EconAqua systeem op een klassieke sprinkler- 
installatie. Het systeem bestaat uit een EconAqua  
watervoorziening, één of meerdere beveiligde 
secties en een sprinklermeldcentrale.

Blussecties

Het leidingnet met de EconAqua sprinklers is 
net als bij sprinklersystemen in de beveiligde 
ruimte gemonteerd. De toegepaste leiding-
diameters liggen tussen de DN20 en de DN40. 
Hiermee is het leidingstelsel aanzienlijk lichter 
dan een sprinkler leidingnet. In bedrijfsgerede 
toestand is het leidingstelsel gevuld met water 
(nat systeem) of lucht (droog systeem) onder 
druk. Het systeem wordt op druk gehouden 
met een jockeypomp resp. een compressor. In 
geval van brand openen alleen die sprinklers, 
die zich direct boven de brandhaard bevinden. 
Deze sprinklers bestrijden de brand met een 
fijne watermist. De overige sprinklers blijven 
gesloten.

Sectieindeling

Met behulp van decentrale EconAqua alarm-
kleppen kan een systeem in meerdere (natte of 
droge) secties worden onderverdeeld. Deze  
alarmkleppen zorgen ervoor dat de jockey-
pomp of de compressor wordt aangestuurd om 
het systeem op druk te houden. Bij brand – als 
een sprinkler zich heeft geopend – daalt de 
druk in de leiding van de betreffende sectie, de 
alarmklep van deze sectie opent en de blussing 
begint. Op het moment dat de druk in de 
decentrale EconAqua alarmklep daalt, wordt 
een brandalarm voor deze sectie doorgegeven 
aan de sprinklermeldcentrale c.q. externe post.

EconAqua watervoorziening

De watervoorziening bestaat uit een hoofdpomp,  
die direct is aangesloten op de drinkwater-
leiding of op een waterreservoir. De jockey- 
pomp – en eventueel de compressor – houden  
het systeem op druk. Een centrale alarmklep,  
de decentrale EconAqua alarmkleppen, een  
sprinklermeldcentrale en diverse appendages 
maken het geheel compleet. Omdat Minfog 
EconAqua weinig bluswater gebruikt, kan de  
ruimte voor de watervoorziening tot 80% 
minder zijn dan die een vergelijkbaar sprinkler- 
systeem in beslag neemt. De centrale alarmklep  
verzorgt de optische en akoestische alarmering 
in de klepopstellingsruimte. 

Alle brand-, storings- en supervisiemeldingen 
worden door de sprinklermeldcentrale 
verzameld. De sprinklermeldcentrale verzorgt 
de interne alarmering en de doormelding 
naar de brandweer. Als een sprinkler zich 
heeft geopend, kan de jockeypomp – of de 
compressor – het systeem niet meer op druk 
houden. De druk in de hoofdleiding van het 
systeem daalt zo ver, dat de hoofdpomp start. 
Als een drinkwaterleiding van voldoende 
capaciteit aanwezig is, kan de hoofdpomp in 
plaats van op een reservoir, direct op de 
drinkwaterleiding worden aangesloten. In 
sommige gevallen kan zelfs de hoofdpomp 
worden weggelaten en volstaat een directe 
aansluiting op de drinkwaterleiding.

OPBOUW EN FUNCTIEEfficiënte beveiliging van gebouwen Gewoonweg veilig

Klassieke sprinkler EconAqua sprinkler

DoormeldingDrinkwater

Fijnmazige 
filter (optie)

EconAqua 
hoofdpomp

Hoofdverdeelleiding Hoofdverdeelleiding

EconAqua 
jockeypomp

EconAqua decentrale 
droge alarmklep

EconAqua 
decentrale 
natte 
alarmklep

Nat systeem voor vorstvrije gebieden
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Droog systeem voor gebieden met kans op bevriezing

Compressor

Schakelkast

Minimax 
sprinklermeldcentrale

Akoestische 
alarmgever

Centrale 
alarmklep

AlarmgeverAutomatische 
vulinrichting

Waterreservoir

Testleiding

Overstort

Watermistsystemen

Sinds 1993 bouwt Minimax hoge en lagedruk 

watermistsystemen voor diverse toepassingen 

onder de naam Minifog. Daarmee is Minimax een 

van de pioniers op het gebied van watermist. De 

watermistsystemen maken beter gebruik van de 

fysische eigenschappen van water om een brand 

te blussen. Het water wordt met speciale nozzles 

en sprinklers onder druk verneveld (watermist). 

Hierdoor krijgt het bluswater een groter 

totaaloppervlak, de omgevingswarmte wordt sneller 

opgenomen en er treedt een snellere verdamping 

op. Door de versnelde warmteopname en door het 

verstikkingseffect van het verdampte water kan 

worden volstaan met minder bluswater.
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